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Potwierdzenie
Dziękujemy za wybór produktów ePropulsion. Serdecznie doceniamy Państwa zaufanie i 
wsparcie dla naszej firmy. Naszym celem jest dostarczanie wysokowydajnych elektrycznych 
silników zaburtowych, silników sup/kajaków, niezawodnych akumulatorów litowych i 
akcesoriów.
Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.epropulsion.pl i skontaktowania się z nami, jeśli 
masz jakiekolwiek wątpliwości.

Korzystanie z instrukcji
Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi w 
celu zrozumienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi. Korzystając z tego produktu, niniejszym 
potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś całą treść tej instrukcji. ePropulsion nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane operacjami 
sprzecznymi z niniejszą instrukcją. W związku z ciągłą optymalizacją naszych produktów, 
ePropulsion zastrzega sobie prawo do ciągłego dostosowywania treści opisanych w 
instrukcji. ePropulsion zastrzega sobie również prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej, w tym prawa autorskie, patenty, logo i projekty itp. Niniejsza instrukcja może 
być aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia. 

Symbole 
Poniższe symbole pomogą w zdobyciu kluczowych informacji.

Ważne instrukcje lub ostrzeżenia 

Przydatne informacje lub wskazówki
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Nominal Voltage

Rated Capacity

Nominal Energy

Maximum Discharging Current

51.2 V

60 AH

3072 WH

70 A

Maximum Charging Current

Charging Voltage

Charging Temperature

Operating Temperature

60 A

57.6 V

0 ~ +55  C

-10 ~ +60  C S/N:    DEB41M80001

E60 Lithium Iron Phosphate Battery

Nominal Voltage

Rated Capacity

Nominal Energy

Maximum Discharging Current

51.2 V

60 AH

3072 WH

70 A

Maximum Charging Current

Charging Voltage

Charging Temperature

Operating Temperature

60 A

57.6 V

0 ~ +55  C

-10 ~ +60  C S/N:    DEB41M80001

Identyfikacja produktu
Poniższy rysunek przedstawia położenie etykiety produktu, na której znajduje się numer 
seryjny. Proszę zapisać numer seryjny, aby uzyskać dostęp do konserwacji lub innych 
usług posprzedażnych.
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1 Przegląd produktu
Akumulator ePropulsion Serii E to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o 
dobrych parametrach bezpieczeństwa, dużej gęstości energii, długim cyklu życia i 
wysokiej niezawodności. Akumulator Serii E obejmuje dwa modele, E60 i E163, o 
napięciu nominalnym 51,2 V i pojemności 60Ah i 163Ah.

1.1 Zawartość paczki
Zachowaj oryginalne opakowanie ePropulsion do przechowywania akumulatora.
Inne akcesoria wymienione w tej instrukcji obsługi muszą zostać zakupione przez 
użytkowników u autoryzowanych dealerów ePropulsion.

Rozpakuj przesyłkę i sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Sprawdź 
wszystkie elementy znajdujące się w opakowaniu zgodnie z poniższą listą. W przypadku 
jakichkolwiek uszkodzeń transportowych lub braku któregokolwiek z wymienionych 
elementów, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Przedmioty Ilość Obrazek

Akumulator 
Serii E 1 Komplet

Instrukcja 
Obsługi

1 szt.

Gumowa zatyczka 4 szt.

Wodoodporna 
osłona portu 

komunikacyjnego
2 szt.

Wodoodporna 
osłona portu 

komunikacyjnego 
silnika

1 szt.
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1.2 Części i schemat

5432

1

4

5

1

3

2

Ekran HD
Port komunikacyjny CAN 
Port komunikacyjny silnika 

Przycisk zasilania
Zawór odpowietrzający

Port CAN-IN można podłączyć do zdalnego wyłącznika akumulatora E lub 
terminatora komunikacji akumulatora E.
Do portu CAN-OUT można podłączyć ładowarkę lub terminator komunikacyjny 
akumulatora E.

Rysunek 1-1

Rysunek 1-2

512 mm ⁄ 20.2 in

470 mm ⁄ 18.5 in

295 mm 
11.6 in

300 mm
11.8 in

290 mm
11.4 in

495 mm 
19.5 in
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1.3 Dane techniczne

E60 E163

Struktura chemiczna Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy

Pojemność 3072 Wh / 60 Ah 8345 Wh / 163 Ah

Napięcie znamionowe 51.2 Vdc

Końcowe napięcie 
ładowania 57.6 Vdc

Napięcie odłączenia 41.6 Vdc

Maksymalny prąd 
ładowania 60 A 150 A

Maksymalny ciągły 
prąd rozładowania 70 A 150 A

Połączenie równoległe Maksymalnie 16 akumulatorów serii E tego samego modelu

Połączenie szeregowe Niedozwolone

Temperatura 
przechowywania

-20-45℃ trzy miesiące
-10-25℃ sześć miesięcy

Zalecana temperatura 
ładowania 0-55℃ (32-131˚F)

Zalecana temperatura 
rozładowania -10-60℃ (14-140˚F)

Wymiary 512 x 290 x 300 mm
(20.2 x 11.4 x 11.8 in)

470 x 295 x 495 mm
(18.5 x 11.6 x 19.5 in)

Waga 33 kg 76 kg

Zalecany poziom 
naładowania akumulatora 
podczas przechowywania

45%-50%

1.4 Instrukcje przed użyciem
Przed użyciem akumulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Tylko osoby dorosłe, które w pełni przeczytały i zrozumiały niniejszą instrukcję, mogą 
obsługiwać ten produkt.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy akumulator jest dobrze zamocowany 
oraz sprawdzić stan, funkcjonalność i podłączenie akumulatora.
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1.5 Ważne instrukcje
Gdy akumulator nie jest używany, należy upewnić się, że złącza akumulatora są dobrze 

zakryte wodoodpornymi zatyczkami.

Przed podłączeniem akumulatora E do produktu innej firmy prosimy o kontakt z 

autoryzowanym dystrybutorem ePropulsion.

Pojemność akumulatora jest uzyskiwana w odpowiednich warunkach standardowych, a 

rzeczywista pojemność w różnych temperaturach lub warunkach ładowania i 

rozładowywania będzie różnić się od pojemności nominalnej.

Akumulator serii E jest odporny na zachlapania, wodę i kurz, a przed dostawą został 

przetestowany i uzyskał stopień ochrony IP67. Odporność na zachlapania, wodę i kurz 

nie jest stanem trwałym i odporność może się zmniejszyć w wyniku normalnego zużycia. 

Uszkodzenia spowodowane przez ciecz nie są objęte gwarancją.

Nie należy wyrzucać akumulatora do śmieci przeznaczonych na składowiska. 

Pozbywając się akumulatora, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. 

Nie zanurzaj akumulatora w wodzie ani nie chlap na niego wodą.

Upewnij się, że akumulator nigdy nie spowoduje zwarcia za pomocą biżuterii lub 

narzędzi.

Nie narażać na wstrząsy i nadmierne wibracje.

Używaj wyłącznie certyfikowanych ładowarek dostarczonych przez wykwalifikowanych 

producentów.

Nie narażaj akumulatora na znaczące uszkodzenia..

Nigdy nie dotykaj wyciekającego akumulatora lub ogniwa.

Nigdy nie myl zacisków dodatnich z zaciskami ujemnymi..

Nie wolno zwierać, przeładowywać ani nadmiernie rozładowywać akumulatora.

Nigdy nie należy łączyć akumulatorów szeregowo.

Ze względu na wymogi transportu i przechowywania akumulator jest wysyłany w połowie 

naładowania. 

Zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.

Podczas podłączania należy unikać zwarcia akumulatora, nie demontować akumulatora. 

Nie przechowuj akumulatora w wilgotnym środowisku.

Podczas użytkowania należy trzymać z dala od zewnętrznego źródła ciepła i sprzętu pod 

wysokim napięciem. 

Nie narażać na wstrząsy i nadmierne wibracje.

Jeśli podczas użytkowania wystąpi usterka, sprawdź  kod alarmu na wyświetlaczu i 

rozwiąż problemy, korzystając z odpowiedniej tabeli kodów alarmów.

Nie zaleca się układania akumulatora jeden na drugim.

Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
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Surowo zabrania się równoległego łączenia tego akumulatora z akumulatorami o różnych 

typach i specyfikacjach.

Jeśli akumulator jest używany w ekstremalnych warunkach (poniżej 0°C lub powyżej 50°

C), żywotność akumulatora ulegnie skróceniu.

Ładuj akumulator w miejscu bezpiecznym, suchym i wolnym od materiałów łatwopalnych. 

Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, przed jego schowaniem upewnij 

się, że poziom naładowania akumulatora wynosi około 45%-50%.

Nie używaj materiałów przewodzących, takich jak metal, które mogą spowodować 

zwarcie.

Proszę przechowywać akumulator w chłodnym i suchym miejscu.

Trzymaj akumulator z dala od dzieci.

Nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nigdy nie otwieraj obudowy akumulatora. Jeśli obudowa jest uszkodzona, nie używaj, nie 

ładuj ani nie rozładowuj akumulatora. Prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem 

ePropulsion.

Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować produktu, ponieważ może to 

spowodować pożar lub nawet całkowite uszkodzenie produktu.

Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj produktu ani nie wystawiaj go na działanie 

ognia. Wrzucanie akumulatora do ognia, gorącego piekarnika, wody lub innych płynów lub 

mechaniczne zgniatanie lub przecinanie akumulatora, może skutkować eksplozją. 

Pozostawianie akumulatora w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze, może 

spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza, może spowodować 

eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ, który może spowodować ominięcie 

zabezpieczeń (takich jak zapalenie się, eksplozja, wyciek żrącego elektrolitu itp.).

1.6 Deklaracja zgodności
Przedmiot Deklaracji:

Produkt: Zestaw akumulatorów litowo-jonowych

Model: E60, E163

Firma Guangdong ePropulsion Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że 

niniejszy sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi 

wraz z poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod 

następującym adresem internetowym: http://yachter123.com/sy
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Przedmiot deklaracji jest zgodny z następującymi dyrektywami:

   2014/30/EU

  2006/66/EC & 2013/56/EU

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC) Dyrektywa dotycząca akumulatorów

Zastosowane standardy:

EN IEC 61000-6-3: 2021 

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021 

EN IEC 61000-6-1: 2019

IEC 62321-5:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62619: 2017

IEC 62620: 2014 

Producent

Nazwa: Guangdong ePropulsion Technology Limited

Adres: pokój 801, budynek 1, 11 Daxue Road, jezioro Songshan, Dongguan, prowincja 
Guangdong, Chiny

Podpis: Data: 2 czerwca 2023 r.

Shizheng Tao, dyrektor generalny i współzałożyciel Guangdong 

ePropulsion Technology Limited

1.7 Oświadczenie
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC: 

Działanie podlega następującym trzem warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń 

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w 

tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Notatka:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 

cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu 

zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 

domowych.
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To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, 
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje 
szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można 
stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do 
podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących 
środków:

— Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

— Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

— Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest 
podłączony odbiornik.

— Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem 
radiowo-telewizyjnym

1.8 Utylizacja i środowisko

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z 
niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i 
środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze 
lokalne. Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem 
lub władzami lokalnymi.













16

2.3.3 Włączanie/wyłączanie akumulatorów równolegle
Gdy wiele akumulatorów tego samego modelu jest podłączonych równolegle, można 

nacisnąć przycisk zasilania tylko na akumulatorze 1# (akumulator jest podłączony do 

silnika, patrz rysunek 2-6) lub zdalny włącznik, aby włączyć/wyłączyć akumulatory .

1. Aby włączyć akumulator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na akumulatorze 1# lub na

zdalnym włączniku. Wyświetlacze akumulatorów zaświecą się jeden po drugim. Gdy wszystkie

się zaświecą, zwolnij przycisk (nie dłużej niż 5 sekund). Akumulator uruchomi się i dokona

autotestu. Jeśli nie ma żadnych ostrzeżeń, oznacza to, że akumulator naprawdę nadaje się do

użytku.

2. Aby wyłączyć akumulator, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania na
akumulatorze 1# lub na zdalnym wyłączniku. Wskaźniki na pilocie będą wyłączone, i akumulatory
będą wyłączone.

Po włączeniu akumulatora, BMS i przekaźnik akumulatora zużywają energię samego 

akumulatora. Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy na czas 

wyłączyć zasilanie akumulatora.

2.4 Wyświetlacz
Stan

baterii Opis Kod
błędu Szczegół Grafika Alarm Działanie

Wyłączenie Wyświetlacz 
wyłączony / ×

Rozład-
owanie

Alarm poziomu 
akumulatora 1 √

√

√

Alarm poziomu 
akumulatora 2

Alarm poziomu 
akumulatora 3

Poziom 
akumulatora

0-5%

Poziom 
akumulatora

6-20%

Poziom 
akumulatora

21-100%
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Ładowanie

Ikona 
błyskawicy 

zacznie 
migać, a 

czcionka SOC 
zmieni kolor 
na zielony

√

E51 √ ×

Alarm 
przekroczenia 
temperatury 

rozładowania

E52 √ ×

E54 √ ×

E55 Poniżej są podobne √ ×

E57 √ ×

E62 √ ×

E63 √ ×

E64 √ ×

Stan
akumu-
latora

Opis Kod
błędu Szczegół Grafika Alarm Działanie

Poziom 
akumulatora

0-100%

Alarm 
przekroczenia 
temperatury 
ładowania, 

alarm napięcia

Temperatura i 
kod błędu 

wyświetlają 
się na zmianę

Ostrzeżenie

Alarm 
przepięcia 
ładowania

Rozładowanie 
pod napięciem
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2.5 Brzęczyk ( Buzzer )

Stan brzęczyka Opis

Sygnał dźwiękowy przez 8 
sekund

Na akumulatorze znajdują się ostrzeżenia. Informacje dotyczące 
rozwiązywania problemów można znaleźć w rozdziałach 2.4 i 3.

Błąd kabla E65 √ ×

E66 √ ×

Kody błędów 
wyświetlają 

się 
po kolei.

/ √ ×

Opis Kod
błędu Szczegół Grafika Alarm Działanie

Ostrzeżenie

Alarm napięcia 
różnicowego

Wielokrotne 
ostrzeżenie

Stan
akumu-
latora
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E65 Usterka kabla

1. Odłącz wszystkie połączenia od akumulatora. Następnie po
chwili zrestartuj akumulator i sprawdź, czy usterka nadal
występuje.
2. Jeśli usterka będzie się powtarzać, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą ePropulsion.

Brak reakcji na 
naciśnięcie 

przycisku zasilania

1. Przeczytaj instrukcję obsługi i potwierdź, czy operacja jest
prawidłowa.
2. Jeśli usterka będzie się powtarzać, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą ePropulsion.

Akumulator nie 
ma wejścia ani 

wyjścia

1. Sprawdź połączenie pomiędzy akumulatorem, ładowarką i 
silnikiem.
2. Podłącz ponownie kable komunikacyjne i kable zasilające.
3. Odłącz silnik lub ładowarkę i po chwili podłącz ponownie.
4. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą ePropulsion.

Inne usterki

1. Odłącz wszystkie połączenia od akumulatora. Następnie po chwili
zrestartuj akumulator i sprawdź, czy usterka nadal występuje.
2. Jeśli usterka będzie się powtarzać, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą ePropulsion.

Kod
błędu Opis RozwiŃzanie
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4 Transport i przechowywanie
4.1 Transport

Sprawdź i upewnij się, że opakowanie jest nienaruszone i nie ma żadnych uszkodzeń.

Podczas transportu należy unikać gwałtownych wibracji, uderzeń i ściskania. Przed 

transportem zaopatrz się w odpowiednie środki zabezpieczające przed tłumieniem 

drgań. 

Podczas transportu nie wystawiaj akumulatora na działanie słońca ani deszczu.

Przed transportem sprawdź obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy 

i regulacje. Poniższy rysunek przedstawia sposób pakowania akumulatora w oryginalne 

opakowanie ePropulsion. W przypadku transportu na duże odległości zaleca się zastosowanie 

oryginalnego opakowania ePropulsion.

4.2 Przechowywanie
Gdy akumulator nie jest używany, należy upewnić się, że złącza akumulatora są dobrze 

zakryte wodoodpornymi zatyczkami.

Odłącz wszystkie połączenia od akumulatora i sprawdź, czy wszystkie złącza są czyste.

Przed przechowywaniem należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora 

wynosi około 45%-50% i należy przechowywać akumulator w temperaturze otoczenia 

15°C-25°C, przy wilgotności względnej nie większej niż 75%, w miejscu czystym, 

suchym i wentylowanym.

Chronić przed wilgocią, kurzem, wodą, wstrząsami i wysoką temperaturą.

Co 3 miesiące przechowywania akumulator należy doładować odpowiednią 

ładowarką ePropulsion.
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